Fabian Zoltan — Halb6zatok elmélet

Operacios rendszerek

A processzorok felepitese
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Allapot regiszterek. Bitenkénti jelentéssel:
Zero —non zero,
negativ — pozitiv
Ok — talcsordulas
PC - (Program counter) utasitas szamlalo
IR — (Instruction Register) utasitasregiszter
Altalanos regiszterek
Memaria szegmens regiszterek
Index regiszterek
Verem mutato regiszter
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Figurz 1. Pentium block diagram.



Processzorok gyorsitasa

Orajel nvelése — korlatok valahol 3-4 GHZ korl
(hétermelodes miatt)

Az adatbusz ndvelése (8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit)
Pipeline — Az utasitasok tobb lepcsében hajtodnak
vegre => szuperskalar processzor

Parhuzamos vegrehajtas => Utasitas el6feldolgozo =>
tobb pipeline hajtja végre az utasitasokat
Hyperthreading — Egy processzor latszolag tobb
magnak latszik

Tobb magos processzorok — A magok egymastol
flggetlendl hajtjak végre egy-egy program utasitasait
Tarsprocesszor - FPU, GPU




CISC Processzor

Komplex utasitaskészlet

(Complex Instruction Set Computer)
Sok féele gépi kodu utasitas (~200-300 utasitas)
A 70-es evekben a ROM-okban futdé mikrokod
gyorsabb volt a RAM-ban levé kddhoz képest

Az utasitasok valtozo processzor ciklus alatt futnak
le

Keves regiszter
A forditoprogram egyszerGbb lehet
Els6 Intel processzorok



RISC Processzor

Egyszerdsitett utasitaskeszlet
(Redundant Instruction Set Computer)

Keves gepi kodu utasitas (~50)
A RAM sebessege megkozelitia ROM sebesseget

Minden utasitas ugyanannyi processzorciklus alatt
futle

Sok processzor regiszter hasznéalata
A forditéprogram bonyolultabb
1 CISC utasitas 4-5 RISC utasitas alatt fut le!



Intel processzorok es a RISC

Az Intel processzorok a 486-ostol kezdve
tartalmaznak RISC magot és az egyszeribb
utasitasokat az hajtja végre

A bonyolult utasitasokat pedig a RISC magon
futd mikrokod hajtja vegre



Specialis architekturak

Harvard Architektura Bl
A program utasitasai es adatai kllon cimT laﬂat
memoaoriarészben talalhatok Vezerls
. x = QN > 2
Telefonok processzorai > =CPU
Onmddosité programok kizarva lm
Vektorprocesszor 2 emoria €

Vektor adatokon dolgoznak



Periferiakezeles

Spooling - ciklikusan lekérdezi a processzor a
perifériakat. Pl. Win eseten a nyomtato
alrendszer (demo)

IRQ — Megszakitasok hasznalata - a periféria
utasitja a processzort, hogy adatokat
csereljen vele. Egér, billentyizet (Demo)

DMA — Direct Memory Access —VGA, HDD



